
石家庄市栾城人民医院

96孔核酸扩增仪采购文件

文件递交时间：2022年3月29日10：00前（周 二 ）

文件递交地点：门诊楼五楼会议室
携带资料（一式三份，一正两副）

1、目录

2、设备报价单见（附件1）；耗材报价见（附件2）；如涉及工作站、配套设备、联网设备及软件等请在报价表中写明包含与否。此次招标为交钥匙工程，包括设备运输、安装、调试、培训、联网等，保证设备正常使用，不再产生其他任何费用。

3、收费项目明细，见（附件3）；

4、售后服务：包含①维修响应时间；②到场维修时间；③是否提供备用机；④培训方案

5、资质文件：投标公司《营业执照》、（《组织机构代码证》、《税务登记证》）、《医疗器械经营许可证》、备案凭证等；生产厂家《营业执照》、《医疗器械经营许可证》、《生产许可证》、医疗器械和耗材《医疗器械注册证》、《医疗器械注册登记表》、备案凭证等。

6、投标公司法人证明或法人授权委托书及被授权代表身份证；

7、所投产品（代理）授权书；

8、所投设备技术参数与采购方要求的参数偏离表（见附件5）

9、所投设备配置清单；

10、用户名单；

11、投标廉政承诺书（附件4）

12、仪器设备彩页；

13、文件封装或胶装；

15、法律、行政法规规定的其他条件。

以上资料必须齐全，复印件需加盖公章，装入档案袋内密封并加盖公章。

附件1

医疗设备采购报价单
报价单位（盖章）：                            .
	序号
	设备名称（按注册证填写）
	型号
	产地品牌
	数量
	单位
	单价/元
	金额/元
	质保期
	供货期

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）
	

	有无耗材
	

	其他费用
	

	维修服务
	1.维修响应时间：    ；到场维修时间：      ；
2.设备故障若48小时内不能维修好设备，是否提供备用机：
3.质保期过后设备维修有无维修费和人工费：



附件2

医用耗材采购报价单
报价单位（盖章）：                            .
	序号
	耗材名称（按注册证填写）
	注册证号
	规格型号
	国家医保拼接码
	生产厂家
	单位
	单价/元
	网采价/元

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3
收费项目明细表

	序号
	收费项目
	收费编码
	收费单位
	收费金额
	是否医保

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4

投标廉政承诺书

石家庄市栾城人民医院：

为充分体现公开、公平、公正诚实信用原则,共同维护招投标市场秩序,本单位在参与招投标过程中特作以下廉政承诺,以保证在招投标活动中无任何违规、违纪行为,接受社会各界监督。若有违反,甘受相应处罚,直至究去律责任。

1、不以不正当手段向招标人谋取资格预审及投标的不正当照顾。

2、不向评标专家打招呼谋求照顾,我方不以任何名义和形式向贵方人员赠送现金、有价证券或其他影响正确履行职责的礼品,以及采用其他不正当手段拉拢上述人员。

3、不提供虚假材料谋取中标成交。

4、不与其他投标人之间相互串标。

5、不采用不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标。

7、中标后,不将中标项目转让他人或将中标项目肢解后分别转让他人

8、中标后,与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立含同,不订立背离合同实质性内容协议。

承诺单位(盖章):                          法人代表（盖章):

联系电话:                                  年  月   日

附件5

技术参数偏离表

	序号
	招标技术参数
	投标参数
	参数偏离情况

	1
	样品容量：96x0.2ml，可使用标准规格96孔板（12x8）
	
	

	2
	耗材类型：耗材开放，可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
	
	

	3
	完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用
	
	

	4
	四个检测通道，无需ROX校正，可以升级到六个检测通道
	
	

	5
	可以同时运行12个不同的温度
	
	

	6
	适用于多种荧光方法，Taqman，Molecular Beacon，FRET探针，SYBR Green I等
	
	

	7
	反应体系：5-100ul
	
	

	8
	模块工作温度范围：4~105℃（最小设置温度：0.1℃）具有SOAK低温保存功能
	
	

	9
	热盖温度范围：30 -110℃（可调，自动热盖）
	
	

	10
	温控精度≤±0.1℃
	
	

	11
	温度波动度
≤±0.1℃
	
	

	12
	温度均匀性≤±0.3℃
	
	

	13
	控温模式：BLOCK、模拟Tube模式（依据加液量自动控制）
	
	

	14
	扫描时间：96孔双色扫描≤5.5s
	
	

	15
	扫描模式：全板扫描，指定行扫描
	
	


附件6

                                                标明：正本/副本
《封皮》
             项目编码           
             项目名称            
   公司名称                                
   业务员姓名        联系电话            
